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Aqui les voy a mostrar una informacion que dio XE1YVS 
Leonardo Villegas sobre que es la Radio Digital 
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I. INTRODUCCION 

El desaffo por optimizar el recurso limitado del espectro 
electromagnetico, promovido por los gobiernos y las recientes 
investigaciones realizadas por profesionales en las 
telecomunicaciones, arrojan que sistemas de comunicacion 
aplicados principalmente para voz y audio con caracterfsticas 
tecnicas limitadas y con una baja eficiencia, (principalmente en 
utilizacion de espectro y gran potencia), sean sujetos de analisis 
para su digitalizacion; en contra parte, se tiene que dichos 
sistemas analogicos han acompanado a las comunidades y 
experimentadores en ese tema, brindando una alta penetracion a 
un bajo costo. Por tales razones es un tema de mucho analisis con 
posturas encontradas y a su vez con efervescente 
experimentacion y evaluacion de tecnicas, que buscan objetivos 
de mejora y que compiten entre ellos a nivel internacional. 
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Los sistemas digitales han evolucionado rapidamente y aunque 
pareciera increible, sistemas de transmision de video, quienes 
tecnicamente son mas complejos, han avanzado en su 
estandarizacion. Para la transmision de voz y audio se han 
desarrollado sistemas hibridos basados en VoIP, que hacen uso 
de tecnicas digitales, sin embargo un sistema digital al 100% no 
se ha homologado, tanto en las transmisiones comerciales tanto 
como en las de experimentacion. En este terreno Mexico ha 
avanzado poco y es algo que en los proximos afios sera esencial. 

Este articulo hace hincapie en difundir estos avances 
experimentales y buscar la colaboracion internacional basado en 
compartir sus experiencias. 
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II. QUE ES LA RADIO DIGITAL 

Muchos han sido las propuestas que buscan poco a poco brindar 
mayor cantidad de servicios en sistemas de radio, dejando atras los 
sistemas de radio clasicos de antano, la presencia de la Internet 
tambien ha sido un factor determinante para hacer evolucionar tales 
sistemas y hacerlos mas eficientes. 

En el ambito de radio de Broadcasting o radio abierto comercial 
(AM/FM) ha habido evoluciones, desde anchos de banda grandes 
para mayor calidad, implementacion del estereo y mas reciente la 
identificacion y servicios de RDS (Radio Data System) quienes brinda 
una comunicacion de datos conviviendo con un sistema analogico, 
brindandonos mayor informacion de la emisora, su musica, fecha y 
hora, mensajes de trafico, radio paging, mensajes de emergencia 
entre muchas mas informaciones y porque no, nuevos planes de 
negocio y comercializacion. 

Como otro antecedente importante, se tienen los sistemas digitales 
de radio vfa satelite tal como Sirius o XM en donde ya se maneja el 
coWSfpto digitalizado. -arej-xeigqp 



Por tanto, £a que nos referimos con un sistema de radio digital? 

Actualmente decimos que un sistema de radio digital es aquel en 
el que el trafico generado entre el transmisor (TX) 

y el receptor (RX) es completamente digital, incluyendo 
mensajes de texto, voz y/o audio DV (digital Voice); utilizando la 
interface aerea. 

En el terreno de la Radio Experimentacion, como es de esperar 
tambien hay desarrollos en prueba, y que aficionados comienzan 
a popularizar, inicialmente en Japon, Europa y ahora tambien en 
America. 

Los principales beneficios al digitalizar un medio de 
comunicacion principalmente aparecen 3 grandes ventajas: 

• 1.- La calidad del enlace se ve mejorado considerablemente, a 
pesar de los formatos de compresion. 

• 2.- La capacidad del canal para soportar multiples servicios y 
usuarios se puede incrementarconsiderablemente 

• 3.- Reduccion de las potencias en RF 
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Bueno despues de una pequena explicacion de que es la 
Radio Digital entramos de lleno al tema de esta noche 

"Generalidades del D-STAR" 
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I Que es D-Star? 



D-STAR, una norma publicada en 2001, es el resultado de 
tres anos de investigacion realizada con los fondos 
economicos del gobierno japones y administrado por 
JARL para investigar tecnologias digitales para radio 
amateur. Esta investigacion involucro fabricantes de radio 
japoneses y otros observadores. ICOM proveyo el 
equipamiento utilizado para el desarrollo y prueba. Los 
repetidores y radios D-STAR han sido probados 
extensivamente y ya se encuentran listas para el uso 
publico. 
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Vision general 

D-STAR es un protocolo abierto -aunque es publicado por JARL, esta 
disponible para ser implementado por cualquiera. Mientras ICOM es la 
unica compania hasta hoy que fabrica radios compatibles con D-STAR, 
cualquier equipo o software que soporte el protocolo D-STAR funcionara 
con un sistema D-STAR. Los sistemas D-STAR pueden ser construidos 
utilizando equipos y software, tanto comerciales como de elaboration 
casera. 

En un sistema D-STAR, la parte del enlace aereo del protocolo, aplica a 
senates que viajan entre radios o entre un radio y un repetidor. Las 
radios D-STAR pueden comunicarse directamente entre ellas sin ningun 
equipo intermediario o a traves de una repetidora que utilice 
transceptores de voz o datos. El portal de entrada del protocolo aplica a 
la interfase digital entre repetidoras D-STAR D-STAR tambien especifica 
como una serial de voz es convertida hacia y desde flujos de datos 
digitales, funcion llamada codec. El codec D-STAR es conocido como 
AMBE® (Advanced Multi Band Excitation) y la serial de voz es transmitida 
en el sistema D-STAR a 3600 bits/segundo (3.6 kbps). 
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SELECTIVE CALLING USING D-STAR GATEWAYS 
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SELECTIVE CALLING VIA GATEWAYS 

In the example above K3RF, operating on 23cm 
on the W3AEC repeater, places a call to W3BIG, 
who is operating on 70cm on the N3AEC repeater. 
K3RF routes his call through W3AEC using port A 
as RPT 1. He routes his call through the gateway 
by using W3AEC port G as RPT 2 to send the call 
to W3BIG via internet linking. The D-STAR routing 
system locates W3BIG on the N3AEC repeater, 
port B, and sends the call. W3BIG receives the 
call on 70cm. 




D-STAR REPEATER PORTS 



A: 23cm(1200Mhz) 
B: 70cm ( 440 Mhz ) 
C: 2m ( 146 Mhz ) 
G: GATEWAY 



ILLUSTRATION: W3BIG 
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D-STAR for the 
Technically Curious 



A quick overview of current development 

projects and building blocks for the D-STAR 

experimenter or integrator. 



By John D. Hays, K7VE 
john@hays.org 



Digital Communications Conference XXIX 

Vancouver, WA, USA 24-26 September 2010 
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D-STAR Digital Voice (DV) y Digital Data (DD) 



El sistema D-STAR soporta dos tipos de flujo de datos digitales. El 
flu jo de Voz Digital (DV) utilizado en 144 y 440 MHz contiene 
tanto voz digitalizada (3600 bps incluyendo correccion de 
errores) y datos digitales (1200 bps). Utilizar una radio DV es 
como tener tanto un enlace packet como de voz en FM 
operando simultaneamente. El flujo de Datos Digitales (DD), 
utilizado solamente en 1.2 GHz, es enteramente datos con una 
velocidad de bits de 128k bps. La conexion a una radio, que usa 
DV, es via interfaz RS-232 o USB 1.0. - Para DD D-STAR de alta 
velocidad se utiliza una conexion Ethernet. Normalmente un 
software terminal de emulacion (DV) o un buscador web (DD) 
funcionaran para el intercambiode datos 
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Aplicaciones 

Radios portatiles y moviles 
* Conexiones universales 

Para las conversaciones de voz, las repetidoras D-STAR actuan tal 
como las repetidoras analogicas -todo aquel que este escuchando 
puede oir sus transmisiones. Debido a que su serial de llamada es 
incorporada en toda transmision, la repetidora D-STAR registra su 
serial de llamada y la comparte dentro del sistema D-STAR. Si Ud 
entra en otra area de cobertura de una repetidora D-STAR, 
regfstrese con una breve transmision y su ubicacion sera 
rapidamente actualizada en la red D-STAR Esto permite que Ud 
pueda llamar a alguien registrado con cualquier otra repetidora D- 
STAR, sin importar donde se encuentre esta. Si llama a alguien 
registrado en cualquier otro lugar, su voz sera enviada hacia la 
repetidora apropiada, en forma digital, donde sera escuchada tal 
como lo esperarfa si ambos estuviesen utilizando la misma 
repetidora! 

08/09/2012 "AREJ" XE1GQP 



Central Florida 

D *Star 



Group 



D-star Academy 

July 30th 
Mt Dora, Florida 



Three Separate Sessions 
Basic & slightly advanced D-Star 
radio programming 
SysOp Forum— Q&A, QSO, and 
some hands-on with IDi's 
Demonstrations on D-Star for 
Emergency Managers, Hospital 
Administrators, and other NGO's 



Robin, Cutshaw, AA4RC, will be there to tell what's new with dangles and assisting in 
the SysOp and ID1 demonstrations, 

John, WB4QDX, and Ed, WA4YIH, from the Georgia D-Star Group will be instructing 
the basic and advanced D-Star radio set ups and will be part of the other sessions as 
well. 

Bob, N6USP, will be there with his North Brevard group to show all about D-Rats and 
how to use it during emergencies. 

Many more advanced operators from Florida, Alabama, and Georgia are assembling a 
very large ID1 network, including Mike Lees (WB6RTH) mobile command post, to 
demonstrate high speed D-Star to EOC managers, EC's, Red Cross, and others. 
There will also be JD1 demonstrations and hands-on training for the more advanced D- 
Star users. 




Ray Novak, N9JA, National Amateur Marketing Manager 

for Icom America, will be there with his "refrigerator" and 

is providing an IC-80AD and the HM-168GPS speaker 

microphone for our Grand Prize! 



FOR THE LATEST ON THE ACADEMY, CHECK OUT OUR 
WEBSITE AT 

www.cfldsg.org 
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Datos a baja velocidad 

Muchas comunicaciones de datos no requieren altas velocidades, particularmente para 
comunicaciones de emergencia. Reportes de estado, evaluaciones de dano, cambios, pedidos 
de recursos - todo lo que necesitan son unas pocas teclas. D-STAR combina simultaneamente, 
voz y datos de baja velocidad en un mismo canal. No hay necesidad de separar TNC y radio. 
Solo conecte su ordenador portatil (laptop) o PDA. 

Datos a alta velocidad 

Una conexion D-STAR de alta velocidad se ve como una conexion Ethernet para su laptop o 
cualquier otro dispositivo de red. IPor que extender cables para una instalacion temporal o 
portatil, cuando los equipos moviles pueden hacer el trabajo? 

Si una repetidora D-STAR ofrece una conexion banda ancha vfa Internet, Ud obtiene la conexion 
mundial a traves de su radio. 

Los jefes de comunicaciones de emergencias pueden poner las capacidades de alta velocidad 
de D-STAR para construir sistemas que soporten su "agenda" con herramientas IT que 
entienden y esperan: e-mail, transferencia archivos, y busquedas web. Hojas de calculo, 
graficos, mapas, listas, paginas web - todo fluye facilmente a traves del sistema D-STAR. 

Si una imagen vale mil palabras, Ipor que no utilizar D-STAR para pintar esa imagen? La 
information meteorologica y de trafico de Internet esta disponible a traves de la conexion de 
banda ancha de la repetidora D-STAR. Agregue una camara digital a un laptop y su radio D-STAR 
se convierte en una camara web. La gestion de emergencia aumenta en gran medida cuando 
hay imagenes disponibles. La proxima vez que su grupo preste ayuda en alguna carrera, D-STAR 
puede hacer posible el envfo de fotos en la Ifnea de llegada, donde quiera que se encuentren 
sus operadores. 
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Cinco ejemplos de como pasar un buen momento con el D-STAR 

dTe has puesto a pensar si es posible acceder a la Internet desde radios para 

radioaficionados? 

10 has pensado alguna vez si te puedes comunicar con un amigo en otra 

ciudad o pafs utilizando un simple radio? 

10 quieres mandar un mensaje de texto sencillo, o conocer las siglas de 

llamada de quien esta al aire ahora? 

El sistema D-STAR es tal sistema magico; es posible llevar a cabo estas 
f unciones sin utilizar un complejo dispositivo o instalaciones complicadas. 

<LCual de los radios D-STAR es el correcto para mi? 

Ahora que sabes lo que un radio D-STAR puedes hacer, queremosayudarte a 
elegir el radio D-STAR movil que cumpla con tus necesidades. Las siguientes 
graficas pueden ayudarte a comparar toda la Ifnea de productos D-STAR 
basados en sus caracterfsticasy especificaciones. 
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Preguntas frecuentes sobre D-STAR 

dQuesignifica "D-STAR"? 

D-STAR significa Digital Smart Technologies for Amateur Radio 

(Tecnologias digitales inteligentes para radios de 

radioaficionados). Es un protocolo de comunicacion digital de 

estandar abierto de JARL*. 

*Japan Amateur Radio League (Liga de radio para 

radioaficionados de Japon) 

tQue puedo hacer con un radio D-STAR? 

Estan disponibles el modo de voz digital (DV) de 4.8kbps y el 

modo de comunicaciones de datos (DD) de 128kbps*. Al utilizar el 

modo DD con una PC y el radio D-STAR, se puede realizar 

comunicacion de datos de alta velocidad. 

*EI modo DD esta disponible solo con ID-1. 
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Support Matrix 


D-Extra Client/Server 

Call Sign Routing 

US ROOT Support 

ircDDB Support 

D-Plus Support 

ICOM D-Star Radio 
Support 

Sound Card Interface 
GMSK Node Adapters 
ICOM RP2C Controller 


ICOMG2 Gateway 

G4ULF StarGate 

G4KLXircDDB Gateway 

K14LKF ire DDB Gateway 

KB9KHM DVAR Hotspot 
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Hardware Support 


Linking Support 


NOTES 

1 in test, but not officially supported at this time (Jan 201 1), no new registrations are being accepted 

2 G2 Gateway (and G4ULF at this point) will not pass traffic from unregistered stations 

3 D-PLUS is dependent on USROOT for server applications, it is not fully supported on non-iconYG4ULF gateways 

4 Using VK5ZEA RP2C adapter board 



Rev. 1 01/1S/2011 NS7C 



Portada de una presentation de D-STAR al final de esta presentation esta lafuente 
08/09/2012 "AREJ" XE1GQP 



tPuedo enviar datos con una transmision de voz? 

Si, es posible. Solo en modo de operacion DV, tu puedes enviar 
simultaneamente con una transmision de voz hasta 950bps de 
datos, tal como un distintivo de llamada, un mensaje corto de 
datos, o una posicion GPS. 
tPuedo hacer una llamada a otro pafs? 
Si, es posible. La pasarela a Internet te permite retransmitir tu 
llamada hacia un repetidor D-STARremotoa traves de la Internet. 
El distintivo de llamada del repetidor D-STARy la direccion IP 
deben estar registrados en el servidor pasarela. Algunas 
restricciones aplican de acuerdo a las regulaciones de cada pais. 
dPuedo utilizarel repetidor D-STAR sin conectarme a la Internet? 
Si, tu puedes utilizar un repetidor D-STAR como un repetidor local. 
Tambien se puede comunicar directamente con otros radios D- 
STAR. 
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dPuedo recibir una llamada que esta solo dirigida hacia mi? 
Si, es posible. La funcion de silenciamiento de distintivo de llamada abre el 
silenciamiento solo cuando se recibe tu distintivo de llamada. 
<iC6mo configuro el distintivo de llamada de un repetidor cuando efectuo una 

llamada a una estacion deseada utilizando un repetidor D-STAR? 
Cuando te comunicas con otras estaciones D-STAR utilizando un repetidor D- 
STAR, es necesario configurar el distintivo de llamada del repetidor en 
RPT1/RPT2 asi como el distintivo de llamada de la estacion deseada y su 
propio distintivo de llamada. 

Por ejemplo, cuando hagas una llamada dentro de la misma zona horaria (sin 
utilizar la pasarela a Internet), configura el distintivo de llamada del repetidor 
de enlace ascendente en RPT1 y el distintivo de llamada del repetidor de 
enlace descendente en RPT2. Configura "CQCQCQ" para el distintivo de 
llamada de la estacion deseada, cuando hagas una llamada CQ. 
Al hacer una llamada en otra zona horaria utilizando la pasarela a Internet, 
configura el distintivo de llamada del repetidor de enlace ascendente en RPT1 
y el distintivo de llamada de la pasarela en RPT2. El repetidor de pasarela 
tiene configurada una "G" para el 8 9 digito. Cuando hagas una llamada CQ, 
coloqua un "/" mas el distintivo de llamada del repetidor de enlace 
descendente en el distintivo de llamada de la estacion deseada. 
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Radios D-STAR 





Icom IC-2820 w/UT-123 2M/440 55/50W 



Icom ID-800H 2M/440 55/50W 






08/09/2012 



AREJ" XE1GQP 



Como puede D-STAR ayudar a personal de primeros auxilios que 

utilizan D-RATS 

D-RATS es una herramienta integrada multiplataforma 
para comunicacion que utiliza radios D-STAR. Con solo un 
par de radios (o un conjunto completo de repetidores) se 
puede utilizar una variedad de metodos de transmision, 
incluyendo: 

• Conversation de mensajes instantaneos 

• Mensajes automations de radiofaro 

• Transferencias de archivos con detection de error 

• Formatos estructurados 

• Reportes de position GPS 
jY mucho mas! 
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Aqui tenemos un Kit adaptador para D-STAR CON CUALQUIER EQUIPO 



Kit [BX-192] ■ Adattatore FM-DV per D-StftR made Funkamateur 



W3R0VClsar - photo^rofwj^dlocronachexom 
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Se trata de un KIT para D-star para cualquier equipo de VHF-UHF a 
9.600b ,conocido como: 
D-STAR Adapter Kit BX-192 



El kit incluye el PCB y los componentes ya montados y 
cableados,asi como el modulo D-star de FUNKamateur. 

http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=134_136&products_id=2021&osCsid=0kqbg4ncpini799joi8m9qlt85 



por lo menos, a dia de hoy, sale mas barato que comprar un equipo 
D-star :-)c 
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Mas preguntas frecuentes: 

Que es un equipo D-Star o que es D-Star: 

D-Star es un protocolo de comunicaciones digital, creado por la 
JARL (radio club Japones) que es abierto, o sea que esta 
documentadoy es de libre uso para comunicaciones de 
radioaficionados, tanto de voz como de datos, en alta y baja 
velocidad hasta ahora Icom es el unico fabricante que ofrece 
equipos listos para usar, pero hay otras alternativas. 

Que es un sistema D-Star: 

Un sistema D-Star es un conjunto de repetidoras de varias bandas, 
que permite comunicarse a gran distancia entre equipos D-Star, 
puede o no tener un Gateway (computadora que conecta entre si 
sistemas D-Star via Internet, permitiendo comunicarse entre si 
varias regiones o paises) y en su mayoria tiene repetidoras de VHF, 
UHFyl,2Ghz. 
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Que tan rapida es la conexion de datos: 

En 1,2 Ghz en la repetidora de datos, alrededor de 128 Kbs, en las 
comunicacionesde voz de las otras bandas, 1200 Bps. 

Puedo hacer contactos en simplex: 

Si los contactos en simplex son muy parecidos a los que hacemos en 
FM, aun en el modo de datos de alta velocidad. 

Que equipos son necesarios: 

Para operar en modo DV (voz digital y datos de baja velocidad) hay 
tres opciones, el handy IC-91AD, el movil bibanda ID-800 y el IC-2820, 
con las opciones de modo digital. 

Para operar en 1.2 Ghz en modo DVy modo DD (datos de alta 
velocidad) se usa el ID-1. 
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Las comunicaciones son privadas? 

No, en D-Star no existen las comunicaciones privadas o 
encriptadas, solo podemos hacer que nuestro equipo solo 
escuche a las estaciones que nos llaman a nosotros, una especie 
de llamada selectiva, pero cualquiera con un equipo compatible 
escucha las conversaciones de otros. 
Puedo llamar a otra estacion en otra banda? 
Si, puedo llamar a otra estacion en cualquier banda e incluso 
hasta otro sistema que tenga un gateway abierto a internet, 
tambien puedo llamar CQen una repetidora de otra banda que 
este en mi sistema o en otro sistema via gateway, de manera que 
puedo salir en la repetidora de UHF de Portugal y llamar CQ, o 
bien buscar a un amigo aun sin saber en que repetidora esta 
atento, ya que el gateway lo localiza 

Tengo que pedir autorizacion o validarme para usar el sistema? 
No para las comunicaciones locales, pero para el uso del gateway 
hay que hacer un paso previo, y para ello hay que validar la 
lic&n^ja del titular de la senal4i$tinttva. 




Digital Voice and Data 

ICOM D-Star 

The Cutting Edge? 

California Yacht Club 

Radio Amateur Group 

June 14, 2008 

www.papasys.org 
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Aquf les voy a mostrar una information que dio XE1YVS Leonardo 

Villegas sobre D-STAR 

V. LA RADIO DIGITAL Y EL SISTEMA DSTAR EN LA RADIOEXPERIMENTACION 

Uno de los candidatos mas importantes a estudiar, probar y 
homologar es el sistema DSTAR (Digital Smart Technologies for 
Amateur Radio). Este sistema de radio digital fue inicialmente 
promovido por la JARL (Japan Amateur Radio League) quien 
posteriormente se unio para su comercializacion la empresa ICOM; 
quienes la han dado un importante impulso y que se ve reflejado 
en sus ventas del sistema. A pesar de que el protocolo es abierto es 
de mencionar que mucho del desarrollo de SW DSTAR ha sido 
implementado con soluciones propietarias de ICOM. 
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Nacido el protocolo en el 2001, DSTAR pueden establecer 
conversaciones en simplex o por repetidor digital de amplia 
cobertura, direccionando tambien por enlaces de MO o por medio 
de Internet. El usuario puede diferenciar traficos de voz DV o datos 
de alta velocidad (DD) pero en un entorno unificado de RF en 
paquetes de datos. 

Para la voz se utiliza un Codec AMBE 2020 a una tasa de 2.4Kbps y 
hasta 3.6Kbps en condiciones de correccion de error. 
En modo de baja velocidad (DV) el sistema puede enviar voz 
muestreada de 8 bits alcanzando 1200bps. En modo de alta 
velocidad (DD) alcanza transferencias de 128Kbps y radios que 
soportan el modo DD tambien soportaran el DV, con estas 
caracteristicas superando a un enlace convencional de Dial up; 
alojandose en un ancho de banda de 130Khz facilmente operable 
en sistemas homologados de FCC como los de 900 MHz. 
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A Communications Tool For D-STAR 



i^Maiii Menu 
Home 



D-RATS 0.3.3 Released! 



,- & 



Documentation 



Platform 



Download Link 



Downloads 

Mailing List 

Bug Tracker 

VHews 

B D-RATS Apt Repository 

6 D-RATS 0.3.3 Released! 

B D-RATS 0.3.2 Released! 

B D-RATS Yum Repository 

B D-RATS 0.3.1 Released! 

V Recently Updated 

B Installing Spelling Support 

B Creating Map Static Overlays 

B Using your HotSpot for D-RATS 

B Running your own ratflector 

B Automatic Message Forwarding 



Windows Installer (EXE) 

Source (Binary packages for: Ubuntu, Debian, 

Linux *- i i 

Fedora) 

MacOS Intel .app Coming soon ... (See note below) 



NOTE2: MacOS users must download the KK7DS Python runtime package before 

the above .app will work. Once you install this package, you do not need to 

install it for further releases unless noted. 

13 Last Updated an Tuesday, 17 May 2011 14:25 
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El Backbone de DSTAR solo permite a los usuarios accesar por medio 
simplex, sin embargo se puede interconectar el sitio por medio de 
gateways, comunicados por protocolo ATM, este backbone opera en 
fndices de transferencia de 0Mbps dependiendo de la disponibilidad 
de la conexion; si esta es por medio de enlaces en RF, sera necesario 
anchos de banda superiores a 10.5Mhz disponibles solo en bandas 
de MO amateurs como 10.7Ghz. 

Es importante reconocer que esta plataforma de ninguna manera 
pretende ser una plataforma tal como la celular o de Internet 
inalambrico, ya que siempre habra alguien del otro lado con un radio 
DSTAR de manera publica. Si bien se puede lograr conexion a 
servidores de e-mail o FTP la finalidad es experimentar con tecnicas 
digitales y no para uso comercial o de abaratar servicios contratados 
por un usuario 

Identificamos principalmente dos tipos de paquetes de informacion; 
los DV y los DD en la figura 3. a y 3.b mostramos las estructuras de las 
cabeceras y de los datos o tambien conocidos como payloads. 
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Como es sabido; los errores se pueden presentar inclusive en redes 
alambradas, DSTAR como se menciono, no utiliza retransmision de 
paquetes y para ello utiliza algoritmos de correccion de error 
basados en: Deteccion de error: identificando cuando hay error 
siendo el standard CRC-CCITT Correccion de error: Contiene 
informacion del Payload, 

llevando datos de FEC que pueden llevar informacion redundante 
que repare el dano recibido. En el caso de DV esta informacion 
puede reparar hasta 20mseg de voz perdida. 

Es importante resaltar que en el paquete, el Header se incluye 
informacion de la red DSTAR que basicamente identifica tanto el 
origen como el destino de nuestro comunicado, identificando la 
posible presencia de un repetidor digital en nuestra red. Estos 
repetidores como ya es comun tambien se podran interconectar 
por Internet para lograr una omunicacion de gran distancia. 

08/09/2012 "AREJ" XE1GQP 




Portada de una presentation de D-STAR al final de esta presentation esta lafuente 
08/09/2012 "AREJ" XE1GQP 



Cada sitio repetidor puede soportar 4 modulos de enlace y se puede 
reconfigurara para realizar subzonas de operation quienes podran tener 
conexion por MO o por Internet; cada enlace se puede actualizar una base de 
datos que se compartiran los sitios para dar acceso a los usuarios, ya que a 
nivel international tal identification es compartida y actualizada varias veces 
pordia. 

VI. LOS MOVILES DSTAR DISPONIBLES 

Como es de reiterar el Standard DSTAR es un protocolo abierto; sin embargo el 

unico fabricante que ha promovido 

dicha tecnologia al dfa de hoy es ICOM; para America Latina hay algunos 

proveedores que pueden realizar la distribution, es importante que hacer para 

el usuario evaluar las caracterfsticas basicas de cada modelo. 

Considerando las funciones esteticas y de funcionalidad de cada modelo como 

segundo piano, lo mas importante en 

dado caso es identificar la aplicacion especffica a donde queremos 

experimentary con ello definir: el modo de 

operation DV o DD, la transmision de datos ya que esta opera en UHF y en su 

caso la posibilidadde la mensajeria 

corta de datos. 
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Subject: TX/RX Frequency expansion for loom ID-8SDH 



27 05 2010 



fi^' \ Contact author: . — . 

\^gzS1NAZ-NAZ PrFntSr 

Remove bottom cover of Icom ID-8SQH (seriel number sticker side) When cover is removed SO- 
239 antenna will now be on left side, locate Fll &. F1Z (Fll S. F12 is black rectangular with writing 
on LT450EW a. LT450HW ]. Next to F12 is the diode matrix for modification see pictures for 
location. 

USA version #05 has no diodes on the main board only the diodes dl34, dl35. remove both this 
diodes for full tx on vhf and uhf. 



RX full recieve 118,000 Mhz TO 993.995 Mhz 

Other versions of the Icom ID- S80H that has some of the diodes present all can be removed. 

Diodes D124 TO D139 on other version when removed will enable the full TX/RX of this radio 




Have fun and remember to use a needle point soldering iron with extreme care. 

This article has been read 143 times. 
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